
 2CH パルスカウンタ／デジタルレートメータ T4640-01  

本機器は入力パルスを設定周期カウントし、カウント値をパネルに表示する装置です。 

入力 CH 数は 2CH で、それぞれ TTL レベル、NIM レベルの入力が可能です。TTL レベル信号の最大周波数は 100MHz、 

NIM レベル信号の最大周波数は 300MHz です。 

本機器は外付けの専用スピーカを接続して、測定周波数を音に変換することが可能です。このことによって、何かの作業中でも 

聴覚で周波数の状態を把握することができます。設定できる音の周波数は 100～3,000Hz の範囲で、入力のどこの周波数範囲に 

どの音周波数範囲を割り当てるかをコマンドで設定できます。最大 20m のケーブルでスピーカと接続できるので、 

本機器が設置されている場所から離れている場所でも使用できます。また、離れたところでも数値として表示を確認することができるよう

に、外付け表示器も用意しており、最大 20m のケーブルを介して接続することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 ツジ電子株式会社 

  〒300-0013 土浦市神立町 3739 TEL：029-832-3031 FAX：029-832-2662 

  URL： https://www.tsujicon.jp  E-Mail： info2@tsuji-denshi.co.jp 

CAT. No. T464001-rev.1 

手元表示器
サイズ：W175xD120xH50
背面にマグネットがついているので
任意の場所へ固定配置できます。

手元スピーカ
サイズ：W90xD60xH20
背面にマグネットがついているので
任意の場所へ固定配置できます。

電源
入力コネクタ / CH数
TTLレベル入力 電圧レベル 3.3V or 5V

入力インピーダンス 10kΩ または 50Ω (内部ジャンパ切り換え)
カウント周波数 100MHz MAX

NIMレベル 電圧レベル -12mA〜-36mA："1" / -4mA〜+20mA："0"
入力インピーダンス 50Ω
カウント周波数 300MHz MAX

1秒タイマ精度
設定時定数 / 設定分解能 0.1s〜256s / 設定分解能 0.1s 内部ジャンパ または コマンド切替
表示器 7SEG LED表示器 (赤) 表示桁8桁、ゼロサプレス
手元スピーカ接続コネクタ / CH数
手元表示器接続コネクタ / CH数
音周波数範囲
通信I/F
ケース
価格 本体 350,000円 (税抜)

1CH手元スピーカ (ケーブル⻑20m) 80,000円 (税抜)
2CH手元表示器  (ケーブル⻑20m) 115,000円 (税抜)

100〜3,000Hz

LEMO EPL.00.250.NTN 相当 / 2CH
AC100V

EIA 1U 奥行 320mm
USB

±0.005%

Dsub15S / 2CH
HR10A-7R-6S / 2CH


